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BETONKELDER

“wapeningsplatea 3150 kgx2. 6930
keldervioer in gewapend beton 43026 m3 x210- 9035
keldenwand in gewapend beton .1 m3,a00- 10595
itstekende wapening overgangsbalk tuinmuur 1 g 200
wapening betonmuren 2700kax2.2 s940
"GRONDWERK cemhed
|
afgraven teclaarde:opgestapeld op terrein 30em 528
machinale itgraving:opgestapeld op terrein kelder 472
regenwaterput 10 000 lter met infilratie (type ECO GSV 15,000 R10) 1 st 2100
septische put 1s 900
infiratievoorziening met capaciteit 2000 liter en 3.2m* 1 st 800
heraanvuiling rondom woning (enkel bouwput) 1 wg 600
RUWBOUW Semhed
|
bodemonderzosk (2.5 of 10 ton of put maken?): in bezit neen
droogzuiging opie  sog
diverse werfaansiuitingen 1 g
inrichting werf 1 g
‘werfafsuiting, draachekken h180cm 1 g
‘ardius geisoleerd koper 584 Im
‘olledige opruiming werf 1 =g
PVC100ingang tot boven dekTel water electro, gas en kv 1 g
DIBA-waterwering 60 cm b 138 im
DiBA-waterwering 15 cm b 2582 Im
‘T-kruipkelderveriuchter met rooster 7 st
stalen balken, 2«menie, 0opleg  INGENIEUR 1 g
stalen kolommen, 2xmenie INGENIEUR 1 g
stalen spanten, 2xmenie, 30 opleg + raveelstukken INGENIEUR 1 g
L-profiel 80/80/2mm:20cm opleg galvanisatie. 332 I  40-125280
betonbaken inkom ramen ag, overbouwing 14982 m3 1450- 2160
overgangsbalk kelderitunmuur 0579 m3 1450- 626

prefabbetonbalken +consoles
Ytongblok dikte 10cm sanzet binnenblok+overbouwing
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Ytongbiok dikte 14cm aanzet binnenblok+binnenboord plat dak 30163
betontreden S0 cm breed recht  90< optie
schuin 110

betonblokken 3909619 metsehwerkuitvuling onder gevelsteen 08208
betonbiokken 38/14/19 731
comenterensteren betonblokken  buitenkant betonbiokken 112
binnenbiok 39/8/18. limblok 15N Toas
binnenbiok 38/14/19 w72
oeguerk binnenblok:  kelder @72
Gevelsicen type: | ¥ITESEN Modu 50, 1842
betonwelisels ruw, druklaag 3om 20507
betonwelfsels glad duklaag 3om  kelder 747
‘wapening 150/150/6,20cm overapping: in drklasg inclusief

m295- 18620
m2 75- 15375
m275-  ese0

Alleleigingen voorzien tot 80 cm boven viosr GV, uiteinden afdekken
ioleringsbuizen,PVC,0 110 to boven dek gelikvioers

ioleringsbuizen, PVC, 0 160

rioleringsbuizen PVC ‘hulpstukiken alie bochten zjn max. 45°

terugslagklep diam 160

standieiding we+afvoer

toszichtputten buzen+dekos!

reukafsluiter syphons 2xput

‘Spounisolate: ncl.schemuur 25 i,
‘wandisolatie keidertrap

‘Geurdorpels arduinSch, 20cmb +opkant +groe.
raamdorpels arduin-Scmh, 20cm, +groe.
afdeksteen arcuin op muur Sem overst, Sem dik

loogafwerking: 1mm gk gevel-dakvlak en schouw-dakvlak
Uitvuling plat dak (veton)

m3 6700 = 1407

s 6501

364

10 jaar verzekering burgerijke aansprakelikheid
uitbranden aanzet gevelsteen 48mx42€:
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DE AANNEMER IS VERPLICHT DE MEETSTAAT NA TE TELLEN EN TEKORTEN

OF TEVELEN TE MELDEN
I DARTIMVER
houten spanten, 238 wite den gedrenkt 83203 m3
muurplaat 5115 wite Gen gecrenkt 015 m3
[ "DARBEDEKKING LOOD- ZINKWERK
Dakosdekking  TYPE: , 1m0 m
Nokken 0 m
Kantoannen i m
panlat cak:2.53.5 WD, gedrenkt 10 m2
tengelat1, 573, WD, gedrenkt 1m0 m
onderdak 1m0 m
dakisolati volgens EPB-berckening 110 m2
‘Afvatering zink - koper?: Zink
Znk  hanggoot: 0.8mm, 15112 20 m
Znk  afvoergoot0.8mmSem 24 m
Zik  food loket Sem ingewerkt:

overbouing: 0 m
Beplanking 0p kepers voor hangoot indien geen overstesk 20 m
[ PLAT DAK
EPDM. dakdichting w7 m
alu-dalandprofiel gemofteld Scm h W m
isolatie piat dak volgens EP-berekening 33614 m2
loden bakafvosr voor awatering 2 s




