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DOELSTELLINGEN VAN DE PRESENTATIE

v

» Herhaling van de basisprincipes
» Bepalen of de warmtepomp een hernieuwbare energiebron is

» Voorstelling van de verschillende technologieén (types
warmtepompen, warmtebron, koudebron, omkeerbaarheid en
gelijktijdigheid, ...)

» Bepalen van de rol en invioed van de regeling op de prestaties
van de warmtepompen

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN : WARMTEPOMP : ONTWERP — HERFST 2020

&




INHOUDSOPGAVE

WERKINGSPRINCIPE
WP = HE?
VOORSTELLING VAN DE TECHNOLOGIEEN

» Types
» Compressiewarmtepomp: elektromotor
» Compressiewarmtepomp: gasmotor
» Absorptiewarmtepomp

» Koudebronnen
» Aerothermische warmtepomp
» Geothermische warmtepomp

» Warmtebronnen
REGELING
OMKEERBAARHEID EN GELIJKTIIJDIGHEID
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WERKING WP=HE ? TECHNOLOGIEEN REGELING OMKEERBAARHEID

INLEIDING

De lucht, het water en de grond bevatten
warmte

» Die ‘onuitputtelijke’ energie kan worden
gewonnen en gebruikt voor verwarming
en voor de productie van sanitair warm
water dankzij de warmtepompen.

> Het ontwerp van een installatie met een
warmtepomp verschilt  van de
‘traditionele’ installaties vanaf de keuze-
tot de werkingsfase.

» De uitvoering van de pomp in het
complete systeem (sondes,
warmtepomp, afgifte-elementen) heeft
eveneens een belangrijke invioed op de
prestaties.
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Werkingsprincipe van een warmtepomp:
Onttrekt warmte uit een ‘koudebron’ (grond, buitenlucht, ...),
Verhoogt het temperatuurniveau ervan,
Geeft deze warmte af met een hogere temperatuur.

Hogedruk-

COMPRESSOR damp

Verwarmings-

Koude-
bron

CONDENSOR , ,
installatie

Hogedruk-

REDUCEERVENTIEL vioeistof
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- MOLLIERDIAGRAM

Ideale thermodynamische cyclus van het fluidum dat door de warmtepomp

circuleert
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THEORETISCHE EFFICIENTIE VAN HET THERMODYNAMISCHE SYSTEEM

Definitie van de prestatiecoéfficiént COP:

overgedragen energie warmtebron

COP = : : :
verbruikte mechanische energie
Qverdamper
COP =
compressor

Theoretischel/ideale prestatiecoéfficiént (Carnot-cyclus):

Twarmtebron 273,15

Ideale COP =
(Twarmtebron +273:15)_(Tkoudebron+273'15)

In de praktijk:
» Op de reéle COP wordt een coéfficiént van 0,4 tot 0,7 toegepast
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_ INVLOED VAN DE BRONTEMPERATUUR

Hoe kleiner het temperatuurverschil tussen de bron en de te verwarmen
ruimte, hoe hoger de COP

» Voorbeeld:

—_ o — o
* Twamtebron =35"Cen Tkoudebron =0 °C

308,15

COP
ideaal — 308,15—273,15

= 38,8

* Twarmtebron =35 °C en Tkoudebron =10 °C

308,15
ideaal — 308,15—283,15

COP =123

* Twarmtebron =45 °C en Tkoudebron =0 °C
318,15

COP =71
ideaal — 318,15—273,15
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WERKING WP=HE ? TECHNOLOGIEEN REGELING OMKEERBAARHEID
_ INVLOED VAN DE BRONTEMPERATUUR
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INVLOED VAN DE BRONTEMPERATUUR

Puissance de chauffage [kW)

1]
B NWATHAINe T EHEIA1TIET NN

Het vermogen van een warmtepomp

temperatuu rpyoorwaarden

uissance de chauffage

|
| |
' {
! | /.--"‘P
| |
| I / J-:
| L
. ! / ‘!’J "_.-I
| / {” ,r"'
| | _f.r ';"
4 ! /_l:"r"
i | 4s "
1 .{
{1
. AL
! VAR
A L4
!’J "
a g E = I?(p."’-‘ -‘,‘Eu.! o " - — - 1 —
LT L1717 5
£ T L' 1
| / Ly |
| .r""/ rLF " |
A LE I
? / r'.:' 1
paR P |
1 . 1
F‘ — N
{ - o 45N
. - N . - —+— - =5C
i - W0
{

Température de |"air [°C]

&

15 1Fr 9B

cop

Puissance absorbée [kW]

Is ook afhankelijk van de

cop
)
-]
5 ,‘ﬂ"‘"‘fﬂ
4 A o
’ ] J{ '..‘~'-";'?-:'1:':"“

X2 N 7 N 9 5 4 3 7T 1N B PN
Température de |"air [°C]

Puissance absorbée

4
3
2 - - -
- e ws wy o - ek s W == = ==
-—-:-— —-—-dl-—.-.-----
1
o

2 1 a1 3 8 5 4 3 7T U B 18 23

Température de 'air [°C]

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN : WARMTEPOMP : ONTWERP — HERFST 2020 Source/Bron: Ochsner AIR 7 C11A



INHOUDSOPGAVE

WERKINGSPRINCIPE
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VOORSTELLING VAN DE TECHNOLOGIEEN

» Types
» Compressiewarmtepomp: elektromotor
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HE-DOELSTELLINGEN IN HET BHG

HE: Europese doelstellingen tegen 2030
» Beperking broeikasgassen: -40 %
» Aandeel HEN: 32 %
» Verbetering van de energie-efficiéntie: 32, 5%

BKG: het BHG heeft zich ertoe verbonden tussen 2005 en 2030 de uitstoot
van broeikasgassen met 40 % te verminderen

HE: Gewestelijke doelstelling
» Productie HEN +27 % tussen 2021 en 2030
=>hetzij 470 GWh in 2030 (intra muros)

Kunnen WP’s bijdragen tot de oplossing?

Is een warmtepomp
een systeem voor het gebruik...
of voor de productie van hernieuwbare energie?

&
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EUROPESE DEFINITIE: RICHTLIIN 2009/28/EG - BULAGE VI

Berekening van de hoeveelheid energie die door warmtepompen wordt
geproduceerd

De door warmtepompen uit de omgeving onttrokken hoeveelheid aerothermische,
geothermische of hydrothermische energie die voor de toepassing van deze richtlijn
geacht wordt energie uit hernieuwbare bronnen te zijn, E RES, wordt berekend
volgens de volgende formule:

E RES = G, .*(1~1/SPF)

waarbij:

-Qusaple = de geraamde totale hoeveelheid bruikbare warmte die wordt afgeleverd door
warmtepompen die aan de in artikel 5, lid 4, bedoelde criteria voldoen, als volgt ten
uitvoer gelegd: enkel warmtepompen waarvoor SPF > 1,15 * 1/n worden in aanmerking
genomen,

 -SPF = het geraamde gemiddelde seizoensgebonden rendement voor deze
warmtepompen,

* -n is de verhouding tussen de totale brutoproductie van elektriciteit en het verbruik
van primaire energie voor elektriciteitsproductie en wordt berekend als een EU-
gemiddelde, gebaseerd op gegevens van Eurostat.

&
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SEIZOENSPRESTATIEFACTOR

n = 48,9 % (Eurostat 2017) => als SPF > 2.36, dan WP = HE

Van goed gedimensioneerde en afgestelde installaties met modulerende WP mag
men de volgende SPF verwachten:

LUCHT— LUCHT 4,0 160 %
LUCHT- WATER 3.7 147 %
BODEM,, — WATER 39 156 %
BODEM, — WATER 47 189 %

En hoger kan ook ...

Opgelet: verschillende manieren om de SPF te berekenen/te meten!
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WP= HEALS...

Dus: een WP...

> met goede prestaties
goed gedimensioneerd
correct geinstalleerd
juist afgesteld
goed onderhouden

v

v

v

v

en die, enkel onder deze voorwaarden,
een werkelijk seizoensrendement (SPF) van meer dan 2,5 behaalt

... IS een systeem voor gebruik en productie van hernieuwbare energie (HE).
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COMPRESSIEWARMTEPOMP: ELEKTROMOTOR

Compressor met elektromotor
» Scroll-compressor / Zuigercompressor / Schroefcompressor

= Lage vermogens: Scroll-compressoren (15 - 300 kW) meest
gebruikt

» Elektronisc _

« Vermogensmodulatie: tussen 20 en 120 % van de nominale waarde

= Besparing die kan oplopen tot 30 %

&
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Belangrijkste verschil t.o.v. de klassieke elektrische warmtepomp:

Compressor aangedreven door een verbrandingsmotor via een
overbrengingsas.

Mogelijkheid warmte terug te winnen uit de uitlaatgassen en uit het
koelwater van de motor.

Aardgas Nuttige warmte

GASMOTOR

Overbrenging

Hogedruk-
COMPRESSOR damp

Verwarmings-

Koude-
VERDAMPER

bron

CONDENSOR , ,
installatie

Nt

Hogedruk-

REDUCEERVENTIEL Vlosistof

.
g
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TECHNOLOGIEEN

THERMOCHEMISCHE COMPRESSIE
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ABSORPTIEWARMTEPOMP

Belangrijkste verschil t.o.v. de klassieke elektrische warmtepomp:
» Gebruik van warmte als aandrijfenergie van het systeem
Principe:
» Gebaseerd op de affiniteit van een koelvloeistof voor een andere vioeistof
(ammoniak en water).
» De warmteproductie wordt verzekerd door:
» de condensatie van de koelvloeistof (ammoniak),
» de absorptiereactie tussen de vloeistof en een absorptiemiddel (water),
» de latente warmteterugwinning uit de rookgassen (bij gasbrander).
Voordelen:
» Relatief veilig en robuust systeem (beperkt onderhoud).
» Afwezigheid van motor - grote duurzaamheid (namelijk meer dan 20 jaar).
» Seizoensgebonden COP van 130 % voor hoge temperatuurregimes (60
°C).
Nadelen:
» Plaatsinname
» Investeringskosten
» Complexiteit

&
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OMKEERBAARHEID

ABSORPTIEWARMTEPOMP

Ventilator

(motor met laag verbruik)

Gelijkrichter

Generator

Luchttoevoer brander

Ventilator + brander

Elektrisch kastie

Verdamper

Bufferreservoir

Kenplaatjes

koelvloeistof

Condensor/Absorber

Verbrandingskamer

Oliepomp

Oplossingspompmotor

Oplossingspomp

Sifon

Gastoevoer
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KRINGCONFIGURATIES

Verschillende configuraties van warmtepompen:

» WP met directe expansie: een enkele kring, het koelfluidum circuleert in
een gesloten kring in de pomp, de sondes en de warmteafgifte-elementen.
Dit type warmtepomp bevat een grote hoeveelheid koelfluidum. Er is geen
tussengeplaatste warmtewisselaar.

» WP met gemengd systeem: twee kringen, het koelfluidum circuleert
rechtstreeks in de sondes en de warmtepomp zonder tussenliggende
wisselaar, de warmteafgifte-elementen worden gevoed met warm water via
een warmtewisselaar.

» WP met tussenfluida: drie kringen, de koelkring van de warmtepomp, de
sondekring waar water (eventueel met toevoeging van antivries) circuleert,
de kring die de afgifte-elementen van warm water voorziet. Er zijn twee
warmtewisselaars.

Stoam Stoam

lage -:rl,"-/-'

hage druk

Koudebron Yerwarmings-

instollotie

&
i *—O
L

lage druk hege druk
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KOUDEBRONNEN

Koudebronnen:

» Binnen- of buitenlucht

» Bodem, geringe of grote diepte

» Opperviakte-, grond- of rioolwater
WP-nomenclatuur:
LUCHT: directe uitwisseling lucht - koelfluidum
BODEM: directe uitwisseling bodem - koelfluidum
WATER: uitwisseling “zuiver” water - koelfluidum
GLYCOLWATER: uitwisseling glycolwater - koelfluidum

v

v

v

v

KOUDEBRON/WARMT | Directe expansie | Gemengd Tussenfluida
EBRON

LUCHT/LUCHT X
LUCHT/WATER X
BODEM/BODEM X
BODEM/WATER X
WATER/WATER X X
GLYCOLWATER/WAT X

= .
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KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Eenvoudig te plaatsen
» Geen enkele sonde te installeren
» Geen bijzondere vergunning vereist
Koudebron:
» Omagevingslucht
» Buitenlucht
Prestaties: .
» Luchttemperatuur varieert sterk in de loop van het jaar

= QOok de prestaties van de warmtepomp variéren sterk

!4 Gemiddelde maandtemperaturen, Ukkel

Uiterste waarden Normaalwaarden
W 10812014 10812010 201
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WERKING WP=HE ? TECHNOLOGIEEN REGELING OMKEERBAARHEID

KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

+ -
» Mogelijkheid om met lage of hoge » Grotere investering dan voor een
temperaturen te werken verwarmingsketel
» Omkeerbaar » Gebruik van koelvloeistoffen
» Geen rookkanaal (broeikaseffect)

v

Vereist een aangepast
elektriciteitsnet

Aanvulling vaak vereist

Prestaties en vermogen
afhankelijk van temperaturen van
warmte- en koudebronnen, neemt
af met buitentemperatuur.

» Geen aanvoer van brandstof
» Groot vermogensbereik

» Kan worden gecombineerd met
fotovoltaische zonnepanelen

v

v

=>» Prestaties en
vermogen volstaan
niet bij grote vraag.
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KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

» Monosplit en Multisplit:
 Directe expansie zonder tussenfluidum
» Systeem met variabel koeldebiet (VRF):
« Zonder warmteterugwinning
« Met warmteterugwinning (3 of 4 buizen)
» Thermodynamische boiler voor SWW-productie
» Warmtepomp op extractielucht van de ventilatie
« Voorverwarming van de pulsielucht
* Verwarming SWW
» Ontvochtiging van de lucht (bijzonder geval van zwembaden)

&
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KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Splituitvoering

Monoblokuitvoering

Source / Bron: Aermec
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KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Hybride uitvoering aerothermische WP/gasketel

Statische warmtewisselaar

Indoor unit Qutdoor unit

Source / Bron: Daikin

Source / Bron: HelioPac
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KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Heat EKCHHN'E'ET — |-||gh pressune Iil:llJld

e Low pressure gas

& way valve
e = High pressure gas

Compressor
4
Outdoor unit
» > -
< 1 4 < +
'
RB unit
Heat
exchanger
Indoor unit
AR AR e e v
Cooling Heating

Source /Bron: Fujitsu
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KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

thermodynamische boiler

+ -
» Hoog rendement (in » Benodigde ruimte
vergelijking met » Beperkte SWW-
elektrische boiler) behoeften

» Werkt op omgevingslucht
(koelt de omgevende
ruimte af) of op
buitenlucht (vereist
toevoerinrichting).

» Luidruchtiger dan
elektrische boiler.

Source / Bron: Ochsner
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KOUDEBRONNEN: AEROTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Badbedrijf ontvochtiging van een unit  aandeel recirculatielucht gemengd,

met warmtepomp door de condensor opgewarmd en als
De retourlucht wordt in de recuperator toevoerlucht in de zwemhal ingeblazen.
voorgekoeld en in de verdamper onder  Indien nodig door de verwarmingsbatte-

het dauwpunt gekoeld. rij naverwarmd. Tijdens badbedrijf wordt
Buitenlucht met een lager vochtge- het buitenluchtaandeel naar behoefte
halte wordt in de warmtewisselaar geregeld, waarbij een noodzakelijk mini-
voorgewarmd, en dan met een mum aandeel aangehouden wordt.
L B B B B B B B B B O B B B B B B B B B B B B B B B B B BN B RN B R R R N R B N N N N NN
(1 LY . LY L)
Fi R
REP ! ANF
’ Ry
J .
r
= et
— G {l
N Td bowe ek -mmmT T2 N rJ
(r o — h T . ) 7
d |4 ‘ -
/ -
' 2]
' -
’ =4
’ -
FOU K = RIT
q v =
LA T LAl | N | ‘_I _/
) | o b o | o |

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN : WARMTEPOMP : ONTWERP — HERFST 2020 Source/Bron: Menerga




WERKING WP=HE ? TECHNOLOGIEEN REGELING OMKEERBAARHEID

KOUDEBRONNEN: GEOTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

temperature [°C]
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KOUDEBRONNEN: GEOTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Ze onttrekken warmte uit de grond of het water van een grondwaterlaag via
een net van sondes of boringen

Horizontale sondes:

» Ingegraven op geringe diepte (0,6 m tot 1,2 m)
Verticale sondes (open/gesloten):

» Z0 goed als onafhankelijk van buitentemperatuur

» Vereist de realisatie van boringen
Geothermische korven:

» Alternatief systeem

+ -
» Hoog en “constant” rendement » Grondinneming warmtewisselaar
> Stiller in buitenomgeving buiten
» Mogelijkheid tot geokoeling » Vermogen beperkt door beschikbare

terreinopperviakte
» Kost van boringen

» Delicate dimensionering (gevaar voor
uitputting van de bodem)
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KOUDEBRONNEN: GEOTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Geothermische warmtepomp — Aardwarmtekorven
->5m

R s
8 _“»\:.‘J ___(' ...ip_ )‘_'. oy o
Source / Bron: http://www.af-sa.ch/
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KOUDEBRONNEN: GEOTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Geothermische warmtepomp — Horizontale captatie
» 0,6 2 1,2 m horizontale captatie

Source / Bron: http://www.af-sa.ch/ Source / Bron: Vaillant
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KOUDEBRONNEN: GEOTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Geothermische warmtepomp — Verticale captatie (boringen)
» = 100-300 m E ]

/
A

Source / Bron: Vaillant

Source / Bron: écorce
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KOUDEBRONNEN: GEOTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Geothermische warmtepomp — Geothermische palen

» > 10-30 m

Créche de l'ile aux oiseaux de Mons

Source / Bron: EnergiePlus
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WERKING WP=HE ? TECHNOLOGIEEN REGELING OMKEERBAARHEID

KOUDEBRONNEN: GEOTHERMISCHE WARMTEPOMPEN

Warmtepomp op grondwaterlaag:

» De in de watervoerende lagen vervatte warmte wordt gewonnen door
boring.

» Vereist 1 of 2 boringen:
« Boringen onderworpen aan gewestelijke regelgeving.

» Opgepompt waterdebiet moet toereikend en stabiel zijn in de tijd.

» Systeem met 1 boring:
 Opgepompt grondwater wordt afgevoerd naar een rivier, een

regenwaternet ...
» Systeem met twee boringen:
 2¢ boring dient voor het later injecteren o .ol
van het gebruikte water in de laag.
.. - Fora r
 Vermijdt verspilling van grondwater. | g e A
= l'equ de nappe
+ - ‘ Forage pour
le rejet de l'eau
» \oor grote vermogens » Kosten van de studies aibiri
(CO”ectieve hUisveSting, » Kosten van de boringen
stadsverwarming) » Vereist aanzienlijke
afstand tussen de J_ s
boringen Nappe aquifere

Fompe immergée
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KOUDEBRONNEN: OPPERVLAKTEWATER

Maar ook ...
=» Rivier, kanaal, meer ...
= Rioolwater (riothermie)
= Afvalwarmte
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WERKING WP=HE ? TECHNOLOGIEEN REGELING OMKEERBAARHEID

WARMTEBRONNEN

De temperatuur van de warmtebron wordt bepaald door de temperatuur die
vereist is voor het afgiftesysteem.

Ook de uitrusting verschilt volgens de temperatuur van de watertoevoer
voor het verwarmingsnet.

» LT- en MT-warmtepompen leveren water met een temperatuur tussen 35 en
45 °C.
« Ze zijn geschikt voor installaties met geringe verwarmingsbehoeften, zijn
zeer performant en energiezuinig;

» HT-warmtepompen (HTWP) leveren water van meer dan 55 °C en hebben
een hoger energieverbruik.
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INHOUDSOPGAVE

WERKINGSPRINCIPE
WP = HE?
VOORSTELLING VAN DE TECHNOLOGIEEN

» Types
» Compressiewarmtepomp: elektromotor
» Compressiewarmtepomp: gasmotor
» Absorptiewarmtepomp

» Koudebronnen
» Aerothermische warmtepomp
» Geothermische warmtepomp

» Warmtebronnen
REGELING
OMKEERBAARHEID EN GELIJKTIIJDIGHEID

&
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WERKING WP=HE ? TECHNOLOGIEEN REGELING OMKEERBAARHEID

PRINCIPE VAN MONOVALENTE EN BIVALENTE WERKING

Monovalente werking:
» De warmtepomp is de enige warmteproducent.

» De warmtepomp dekt alle energiebehoeften voor de verwarming van het
gebouw.

Bivalente werking:
» Naast de warmtepomp is er een aanvullende warmteproducent beschikbaar
(verwarmingsketel, elektrische weerstand, ...)
» Bivalent-parallelle werking: T.,; < Tyivaenie =2 2 Producenten werken parallel

 Indien het bivalentiepunt op 50 % van het gedimensioneerde vermogen
ligt, kan 80 tot 90 % van de jaarlikse warmtebehoefte door de
warmtepomp worden gedekt

> Bivalent-alternatieve werking = T.,; < Tpivaenie =2 0Mschakeling tussen de 2
producenten

OPLEIDING DUURZAME GEBOUWEN : WARMTEPOMP : ONTWERP — HERFST 2020

&




REGELING

Dimensionerings-
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PRINCIPE VAN MONOVALENTE EN BIVALENTE WERKING
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WERKING WP=HE ? TECHNOLOGIEEN REGELING

OMKEERBAARHEID
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INVLOED VAN DE REGELING

Optimale temperatuur van de bron:

» Geoptimaliseerde jaarprestaties als de temperatuur van de warmtebron
verlaagd wordt wanneer de klimaatvoorwaarden het toelaten.

Invlioed van de regelingskeuze op de dimensionering en omgekeerd:
» Nominaal vermogen wordt beinvloed door het type regeling:
« Werking volgens bezettingsuren: herstartvermogen in acht nemen.

= Overdimensionering van de warmtepomp(en) vereist, en ook
van de afgifte-elementen, van de hulpapparatuur en zelfs van
de koudebron (bijvoorbeeld grotere opperviakte voor de
geothermische warmtewisselaar)

« Werking 24/24: lager nominaal vermogen

= Geen overdimensionering vereist maar mogelijke toename
van warmteverliezen en verlies van reactiviteit
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WERKING WP=HE ? TECHNOLOGIEEN REGELING OMKEERBAARHEID

INVLOED VAN DE REGELING

» Optimale regeling volgens type systeem: gekozen configuratie koudebron +
warmtepomp + warmtebron.

» Invloed van de regeling van de hulpapparatuur op de globale jaarlijkse
prestaties van de installatie.

- — Afgifte-elementen [——— é """""""""""""""""""""""""

Warmte-
pomp

Koudebron
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WERKING WP=HE ?

TECHNOLOGIEEN

REGELING OMKEERBAARHEID

INVLOED VAN DE REGELING

Voorbeeld: resultaat van een meetcampagne voor 2 gebouwen uitgerust

met:

» verticale geothermische warmtewisselaar
> water/water-warmtepomp

» actieve platen met betonkernactivering

= Gebouw 2: zeer grote invlioed van de hulpapparatuur in
verwarmingsmodus -> Belang van opvolging (monitoring)

Ee_n— Gebouw 1 Gebouw 2
heid
SCOP, [] 5,15 3,56
SCOP, [] 4,71 1,96
SCOP, [-] - 1,59
SCOP, [] 4,38 1,23
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INHOUDSOPGAVE

WERKINGSPRINCIPE
WP = HE?
VOORSTELLING VAN DE TECHNOLOGIEEN

» Types
» Compressiewarmtepomp: elektromotor
» Compressiewarmtepomp: gasmotor
» Absorptiewarmtepomp

» Koudebronnen
» Aerothermische warmtepomp
» Geothermische warmtepomp

» Warmtebronnen
REGELING
OMKEERBAARHEID EN GELIJKTIJDIGHEID
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OMKEERBAARHEID

Omkeerbaarheid:
» De warmtepomp kan werken
* in verwarmingsmodus
* in koelmodus
» Gebruik van een 4-wegsafsluiter (afsluiter voor omkering van cyclus)

= D=
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WERKING

WP=HE ? TECHNOLOGIEEN REGELING OMKEERBAARHEID

GELIIJKTIIDIGHEID

Mogelijkheid van warmteterugwinning wanneer een installatie gelijktijdig
verwarming en koeling vraagt:

» Voorbeeld: computerruimte en kantoor
Twee condensors nodig

40

30

20

-20

-30

Twee condensors

/\(EER+1)IEER*PcooIing

19 20 21 2 23 A

#

W heating demand
W cooling dermand
s recavery potential

O maximum recover, y

Warmte-

overschot

&
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WERKING WP=HE ? TECHNOLOGIEEN REGELING OMKEERBAARHEID

OMKEERBAARHEID EN GELIJKTIIDIGHEID

Sommige warmtepompen maken zowel gelijktijdigheid als omkering
mogelijk:

» Hoofdmodus koeling / aanvullend verwarming

» Hoofdmodus verwarming / aanvullend koeling

» Hoofdmodus verwarming en koeling

| -

L----

P
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TE ONTHOUDEN VAN DE PRESENTATIE

» De prestaties van een warmtepomp variéren sterk naargelang
de gemaakte keuzes m.b.t.

« type warmtepomp

» dimensionering van de warmtepomp, van de warmtebron en
van de koudebron

» de regeling van het systeem
« de nominale en ogenblikkelijke temperatuurregimes

= Behoeften en mogelijkheden van het project
duidelijk definiéren voor het systeem wordt
gekozen
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TOOLS

GIDS DUURZAME GEBOUWEN
» Thema Energie
Dossier | Verwarming en sanitair warm water: efficiénte installaties garanderen (distributie

en afgifte)

Dossier | De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water
kiezen

Dossier | De beste productiewijzen voor hernieuwbare koeling kiezen
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https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/verwarming-en-sanitair-warm-water-efficiente-installaties-garanderen-distributie-en-afgifte.html?IDC=22&IDD=5444
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/de-optimale-productie-en-opslagwijze-voor-verwarming-en-sanitair-warm-water-kiezen.html?IDC=22&IDD=5938
https://www.gidsduurzamegebouwen.brussels/nl/de-beste-productiewijzen-voor-hernieuwbare-koeling-kiezen.html?IDC=22&IDD=5967
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CONTACT

Pierre GUSTIN
Projectingenieur
écorce sa

& +3242269160

< Info@ecorce.be

SCORCE

BEDANKT VOOR UW AANDACHT!
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